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ÅI terrazzamenti sono stati creati 
principalmente per due motivi: per estendere i 
terreni adatti alla coltivazione in aree collinari 
e montane e per controllare i processi erosivi 
e franosi lungo i versanti.

ÅA partire dal dopo guerra in poi si è assistito 
al progressivo abbandono delle colture 
agricole in aree terrazzate, causando un 
progressivo abbandono della manutenzione 
dei muretti a secco e dei relativi sistemi di 
drenaggio rendendo spesso i versanti 
ǘŜǊǊŀȊȊŀǘƛ ǇƛǴ ǎǳǎŎŜǘǘƛōƛƭƛ ŀƭƭΩƛƴƴŜǎŎƻ Řƛ 
fenomeni di dissesto gravitativo.
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Due sono i principali

processi, strettamente

correlati fra loro, che

possono avvenire nel

sottosuolo:

a) la progressiva

asportazione del

materiale più fine lungo il

percorso di infiltrazione

e filtrazione verso la

ñsuperficie

liberaòcostituita dalla

struttura drenante del

muro

b) lôaumentodei

contenuti di acqua e

delle pressioni

interstiziali nei terreni a

tergo del muro.
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[ΩŀōōŀƴŘƻƴƻdel reticolo superficiale secondario
determina:
Å un aumento ŘŜƭƭΩŀǇǇƻǊǘƻlaterale delle acque

meteoritichesiasuperficialechesotto-superficiale,
Å un aumentodellapressioneidrostaticaa tergodel muro,
Å un rigonfiamentodel muro (spanciamento),
Å crollo dello stessoe col proseguiredel fenomenoa crolli

in serie.
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!ƭŎǳƴƛ ǎǳƎƎŜǊƛƳŜƴǘƛΧΧ

Una corretta manutenzione delle opere prevede:
Å La rimozionedella vegetazionepotenzialmentedannosache ha iniziato a stabilizzarsisul

muretto e la potaturadelle radicidellepiante. Arbustio radicipiù grandinon devonoessere
completamenterimossidal muro, ma solo tagliati per evitare di crearepiù instabilità sulla
parete.

Å Le sezionirotte dei muri dovrebberoessereripulite e le loro fondazioniripristinate. Allo
stessomodo, quando si sono verificati altri danni alla struttura del muro, le riparazioni
devonoessereeffettuate il primapossibileper evitarela diffusionedi tale deterioramento.

Å Lepietre cheformanoil coronamento,chesonostate rimosse,dovrebberoesseresostituite
perchéla mancanzadi unao più pietre può costituireun punto di partenzaper l'erosione

Å Il lavoro dovrebbeincludereanchela puliziadei canalidi drenaggiochepotrebberoessere
presentiallabasedel muro a secco,o la creazionedi nuoviquandonecessarioper garantire
il drenaggiodell'acquain eccesso

Å La ricostruzione del muretto dovrebbe anche essere accompagnatadalla ricostruzione
simultaneadei canalidi drenaggioe dellestrutture complementari
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Un manuale di coordinamento 
e supporto

http:// bit.ly/MP_Manuale
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Å Scala regionale (tutto il monte)

Å censimento delle aree olivate:cartografia 
complessiva delle aree olivate presenti sul Monte 
Pisano, con metodi di telerilevamento (mappatura da 
ortofoto digitali presenti negli archivi regionali). Per ogni 
area individuata sarà riportata, là dove sarà possibile il 
riconoscimento, la presenza delle sistemazioni idrauliche 
agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.)

Å implementazione del db topografico: 

Å!ǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩǳǎƻ ŘŜƭƭŀ ƭŀ ǇƛŀǘǘŀŦƻǊƳŀ ά5ƛƎƛǘŀƭ Iǳōέ 
verrranno raggiunti i circa 200 beneficiari a cui sarà 
sottoposto un questionario
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